附件3：

2012年度全省地基基础工程低应变法
检测能力验证整改要求

一、2012年全省地基基础工程低应变检测能力验证可疑结果的40家和不满意结果的34家检测机构均按照此要求进行整改。
二、持有地基基础工程低应变检测资质的可疑结果38家和不满意结果32家检测机构整改要求：
1、总体要求：对不满意结果32家检测机构，由省站现场统一组织，每家检测机构再进行3根桩能力验证；对可疑结果38家检测机构，由检测机构自行准备场地、设备、人员等，与满意结果的机构进行3根低应变能力验证；试验结果与实际基桩信息的偏差≤15%为满意，视为整改合格。
2、具体整改步骤如下：
（1）在发文后10个工作日内，将查找原因、整改计划和方案等以书面资料报当地质监部门同意、省辖市建设行政主管部门审核后上报省质监总站。
（2）对可疑结果38家检测机构，在进行低应变试验前3个工作日书面通知当地质监站。当地质监站将于试验当天委派专家和质量监督人员现场监督，检测机构当天提交低应变检测报告。若无当地现场监督的试验，视为整改无效。
（3）对不满意结果32家检测机构，收到整改资料后由省站现场统一组织，每家检测机构再进行3根桩能力验证(具体另行通知)。
三、无地基基础工程低应变检测资质的可疑结果2家和不满意结果2家检测机构，要求于1个月内将查找原因、整改方案等资料通过省辖市建设行政主管部门审核后上报省质监总站，由省质监总站组织有关专家进行论证，符合要求后，视为整改合格。
